
Predlog 

Vodila pri izboru kvalitetnega izvajalca storitev gozdnega gradbeništva 

Nabor izvajalcev storitev gozdnega gradbeništva je zelo širok. V nadaljevanju navajamo 

nabor možnih odlik, s katerimi lahko razpolagajo izvajalci. 

Status podjetja: 

• Podjetje je aktiven poslovni subjekt 

• Ni v stečajnem postopku, postopku likvidacije, ali prisilne poravnave 

• Ni davčni neplačnik 

• Ima registrirano dejavnost gradnje 

Usposobljenost / strokovnost: 

• Ima zaposlenega vodjo gradnje, ki je vpisan pri Gospodarski zbornici, Obrtni zbornici 

ali Inženirski zbornici* 

• Zavarovanje odgovornosti 

• Razpolaga z mehanizacijo, ki ustreza lokalnim pogojem gradnje* 

• Predhodne reference primerljivih objektov 

• Imamo podatek o predhodnem zadovoljstvu strank (ali lastne izkušnje) s storitvami 

tega podjetja 

Okoljska in trajnostna sprejemljivost – tudi FSC zahteve: 

• Razpolaganje z ekološkim kompletom* 

• Gasilni aparat na gradbišču * 

• Osebna varovalna oprema * 

• Uporaba biorazgradljivih olj (velja zgolj za sečnjo) * 

 

Vprašalnika sta bila pripravljena v sklopu ciljno raziskovalnega projekta: Načrtovanje 

tehnologij in presoja kakovosti izvajanja del v gozdovih v podporo biogospodarstvu – 

TEHGOZD, avgusta 2024 v sodelovanju:  

 

   
    

 



Predlog 

Kontrolni vprašalnik za spremljanje kakovosti gradnje gozdne vlake 

s strani gozdnega posestnika 

 

Pregled gozdne vlake……..…………………………………………………….(št. vlake ali elaborata), dne…………………… 

Tehnične značilnosti gozdne vlake, ki so pomembne za izvajanje namenske rabe: 

kazalnik elaborat izmerjeno 

Dolžina (m)   

Najmanjša širina planuma (m)   

Največji podolžni naklon (%)   

Prečni naklon (%)   

Priključek na drugo prometnico 
pod primernim kotom 

  

Urejeno pomožno skladišče   

 

Tehnične značilnosti gozdne vlake, ki so pomembne za omejevanje erozijskih procesov, zagotavljanje 

stabilnost pobočij in urejanje odvoda površinskih in meteornih voda: 

kazalnik elaborat izmerjeno 

Maksimalni naklon odkopnih 
brežin 

  

Maksimalni naklon nasipnih 
brežin  

  

Število / razmak prečnih jarkov   

Globina prečnih jarkov   

Ustrezno izvedeno prečkanje 
vodotoka 

  

 

Pomanjkljivosti zunaj same gozdne vlake: 

kazalnik ugotovljeno 

Poškodbe na stoječem drevju, 
ali mladju 

 

Poškodbe na ostalih 
prometnicah, ali drugih 
površinah 

 

Puščeni odpadki v gozdu  

Sečni ostanki so ustrezno 
zloženi, ali umaknjeni 

 

 

V kolikor smo z izvajalcem podpisali gradbeno pogodbo, se lahko na terenu preverja tudi dodatne 

zahteve do izvajalca, ki smo jih tam zapisali. Nabor možnosti je označen na prvi strani z »*«. 

Pregledal: 


